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Conferimento di Materiali

NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI INTERFERENZIALI

DEL CENTRO OPERATIVO

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SpA

SEDE OPERATIVA

“via TRONCAVIA, 6 — VELLETRI - Rm.”

Sommario

Nel presente documento sono contenute le informazioni generali sui i rischi
specifici esistenti nellambiente operativo della Volsca Ambiente e Servizi
SpA, Dipartimento di Velletri, via Troncavia, 6, nonché le misure di
Prevenzione ed emergenza di cui all’art. 26 comm. 1 lett. B) capo Il sez. |
D.Lgv 9 aprile 2008 n°81.
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1) Premessa

Il presente documento é indirizzato a tutte le aziende che svolgono attivita di distribuzione
e/o rifornimento di carburante e/o materiali di qualunque natura presso il Dipartimento di
Velletri, della Volsca Ambiente e Servi SpA, sito in via Troncavia, 6.

Lo scopo del documento € quello di indicare i rischi specifici di interferenza che,
potenzialmente, potrebbero presentarsi nel centro operativo sopra indicato relativamente
alle attivita ad oggi presenti. Pertanto, le informazioni elencate sono indirizzate a tutti i
soggetti che, in qual che modo, svolgono un’attivita di fornitura anche se di breve durata o
saltuariamente. Si comunica inoltre che, nel centro operativo sono vigenti differenti attivita
e diversificazione di orario: “operatori ecologici e autisti addetti alla raccolta dei r.s.u;
personale addetto alle informazioni dei cittadini riguardo la raccolta porta a porta e

consegna dei relativi kit per la raccolta differenziata”.

| Rischi interferenziali indicati nel documento sono frutto di osservazione e accertamenti

effettuati dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA, in base all’art. 26 D.Lgv 81/2008 e s.m.i..

Si precisa comungue che l'attivita di rifornimento del carburante, non supera mai i due

giorni di lavoro come indicato dal comma 3 bis dell’art. 26 D.Lgv 81/2008.

TUTTI gli AUTISTI autorizzati allo scarico del carburante devono attenersi scrupolosamente

alle indicazioni contenute in guesto documento.
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2) Informazioni dell’ Azienda

TIPOLOGIA di ATTIVITA ESERCITATA

Raccolta e Smaltimento r.s.u.

Comune

Citta di Velletri

AZIENDA GESTORE Centro raccolta materiali

Volsca Ambiente e Servizi SpA

DATORE DI LAVORO:

Dott. Franco De Felice

SEDE LEGALE/UFFICI

Corso della Repubblica 125, Velletri (Rm)

Responsabile S. P. P.

Sandro Fiordalice

Medico Competente (MC)

Dott.ssa Alessia Babbucci

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Dip. Velletri Marco Trombetti

Dip. Albano Valter Vallini

Direttore Tecnico

Ing. Luca Cori

Responsabile Dipartimento

Daniele D’Annibale

Firme Documento

Datore di Lavoro (DL)

Franco De Felice

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Sandro Fiordalice
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3) Caratteristiche delle Aree Interessate

Premessa
Le informazioni contenute in questo documento sono indirizzate a tutte le aziende che
svolgono l'attivita di distribuzione e/o fornitura di merci e/o materiali nel centro operativo

della Volsca Ambiente e Servizi SpA, via Troncavia, 6 Velletri (Rm).

Rischi Interferenziali

| possibili rischi da interferenza derivanti dalle attivita della Volsca Ambiente e Servizi, di
seguito illustrati, riguardano tutti i soggetti e/o persone che, in qualche modo, sono collegati
allattivita di distribuzione e/o fornitura di merci e/o materiali presso il centro operativo della

Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Le aree soggette alle probabili interferenze, durante la fase di ingresso e il successivo
conferimento delle merci e/o materiali, € lo spazio antistante subito dopo l'ingresso al sito,
poiché lo stesso € utilizzato sia dagli automezzi aziendali che devono effettuare la manovra di
sosta o quella di partenza, sia dalle autovetture dei cittadini ai quali forniamo informazioni sulla

la raccolta differenziata o la consegna del kit per la stessa.

Le fasi che interessano principalmente gli autisti addetti alla fornitura di gasolio sono:

Entrati all'ingresso del sito, posizionarsi sul lato sx dell’area centrale allimmobile per una
breve sosta e ricevere le indicazioni per lo scarico del gasolio.

Prendere contatto con il responsabile e/o con l'ufficio apposito e valutare le circostanze
dell’area per una corretta prosecuzione delle operazioni di scarico.

Avvenuto il contatto con il responsabile interno del sito, l'autista firma I'autorizzazione per
l'ingresso e prosegue con I'autoveicolo nell’Area di conferimento indicata dal responsabile.

Lo scarico del materiale (gasolio) deve avvenire rispettando e applicando scrupolosamente
ogni norma, regole e disposizioni concernenti la sicurezza durante tutte le sue fasi.
Completate le operazioni di scarico, in base alle procedure, I'autista firma I'apposito modulo di
uscita ripercorrendo la stessa corsia o quella indicata dal responsabile del centro operativo.

Durante I'Uscita dal sito prestare attenzione ai mezzi e ai pedoni.

Siricorda che, quest’attivita, avendo una durata breve, non pud superare in ogni caso i

due giorni di attivith come indicato dal comma 3-bis dell’art. 26 D.Igv 81/2008 e s.m.i.
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4) Origine del Rischio nelle Aree per gli Addetti alla Scarico

(Informazioni per l'autista)

Rischio Potenziali e Obblighi

(Descrizione e origine del Rischio)

Durante lattivita di fornitura di questo prodotto (gasolio), devono essere
utilizzate, sempre, tutte le apposite attrezzature e DPI in dotazione al mezzo e
allautista, verificandone sempre l'efficienza e l'efficacia, al fine di non correre
rischi personalmente o provocarne a altri. Di conseguenza, questattivita deve
essere svolta da personale informato e addestrato per tutte le operazioni di rito
necessarie alla tutela singola e collettiva .

Rischi interferenziali nel raggio d’azione dei mezzi:

(Descrizione e origine del Rischio)

«» Possibile intralcio derivante da veicoli o automezzi e/o dalle attrezzature e/o

carichi presenti durante lo svolgimento dell’attivita organizzativa aziendale:
SCHIACCIAMENTO.

«» Probabilitda di SCIVOLAMENTO durante le fasi organizzative dellattivita

organizzativa interna.

« Possibilita di SCONTRO, URTO O INVESTIMENTO con i cittadini; lavoratori o

mezzi d’opera, prima e dopo il conferimento.

Il Rischi di collisione

(Descrizione e origine del Rischio)

Nell'area d’ingresso e in quella di prossimita dove avviene il conferimento del
carburante (gasolio), & possibile la presenza di pedoni o di automezzi e/o
autovetture per le attivita ivi previste e gia descritte.

Pertanto, sia all’arrivo che in uscita potrebbe esserci il rischio di collisione con
altri mezzi circolanti (aziendali o dei cittadini) o con i pedoni presenti impegnati in
attivita aziendali (parcheggio, sosta, partenza ecc) e rappresentare un potenziale
pericolo.

Terminata l'attivita di fornitura l'autista del mezzo dovra considerare anche una
eventuale manovra qualora fosse necessaria e immettersi nelle corsia
di deflusso (corsia gia percorsa in entrata), o in quella che potrebbe indicare il
responsabile del centro operativo, qualora le circostanze lo richiedono.

Scarico dei Materiali 22 /01/2013 Pagg.
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5) Le Misure di Prevenzione Previste

Il conferitore NON DEVE MAI uscire dal mezzo e girare all'interno dello
stabilimento se non preventivamente autorizzato.

Sono presenti corsie pedonali per consentire il transito del personale in
sicurezza

Tutte le operazioni (in entrata di scarico e in uscita) sono sorvegliate a vista da
un preposto della Volsca Ambiente e Servizi con la funzione di controllo degli
automezzi in circolazione.

L'utilizzo dell’impianto e della stessa cisterna (scarico e distribuzione del
gasolio) sono a norma e sono sottoposti ad un programma di controllo e
manutenzione periodico.

La Volsca Ambiente e Servizi ha provveduto ad effettuare idonea formazione
e formazione dei lavoratori addetti al sito a alla guida degli automezzi .

All'interno dell’area in cui transitano i conferitori & affissa in piu punti apposita
segnaletica di sicurezza (cartello di divieto — prescrizioni — avvertimento)

All'interno dell’'area sono definiti, mediante segnaletica verticale, i percorsi dei
pedoni e le Aree interessate alle sosta e/o manovra degli automezzi.

Sono previste anche strisce pedonali per attraversamento in zone ben definite.

Il conferitore che avesse la necessita di scendere dal mezzo e circolare nelle
zone consentite, deve indossare obbligatoriamente il giubbetto ad alta visibilita
in dotazione col mezzo di trasporto ed essere autorizzato.

Tutti gli automezzi aziendali sono dotati dispositivo acustico e luminoso e sono
azionati per segnalare la presenza e il loro passaggio e/o0 manovra.

E previsto che si debba dare precedenza ai mezzi che gia impegnano le corsie.

E previsto che, giunti in prossimita del piazzale, per avviarsi all’'uscita, si presti
la massima attenzione ai mezzi che potrebbero impegnare lo stessa area.

m) Durante le operazioni di scarico del gasolio, la corsia & interdetta all’accesso.
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6) Norme di Comportamento per tutti i Soggetti che
Accedono al Sito produttivo

Tutti coloro che entrano nello stabilimento per effettuare la fornitura di materiali di
qualunque tipo e a qualsivoglia titolo hanno I'obbligo di:

1) Indossare sempre i DPI previsti dalle proprie procedure di sicurezza aziendale e comunque
indossare SEMPRE Calzature Antinfortunistiche e gilet ad alta visibilita.

2) Rispettare i cartelli e la segnaletica di sicurezza esposta.
3) Rispettare le indicazioni di transito pedonale e degli automezzi.

4) Quando l'accesso € pedonale rispettare la distanza di almeno 1,50 mt da qualsiasi oggetto
e macchinario presente nellarea di lavoro e comunque NON CIRCOLARE allinterno
dell'area lavoro senza prima aver allertato il responsabile della VVolsca Ambiente e Servizi

5) Non allontanarsi dal proprio automezzi e non circolare all’interno dello stabilimento.

6) Non compiere di propria iniziativa manovre o altre operazioni che non siano di propria
competenza o comungque non autorizzate.

7) Non intraprendere interventi senza I'esplicito consenso della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

8) Nel caso in cui 'accesso debba avvenire con mezzi di trasporto, rispettare scrupolosamente
le indicazioni sulla velocita e sui percorsi e spegnere il motore quando le norme lo indicano.

9) Attenersi alle indicazioni della Volsca Ambiente e Servizi SpA, per le operazioni di carico e
scarico dei materiali, osservando sia le delimitazioni delle zone adibite a tali operazioni che
le elementari procedure di lavoro in sicurezza.

10) In caso si avvisti un principio d’incendio occorre:

a) Avvisare immediatamente l'operatore piu vicino oppure il responsabile della Volsca
Ambiente e Servizi SpA senza fare assolutamente nulla.

b) Allontanarsi immediatamente dal luogo ove si & sviluppato l'incendio uscendo
ordinatamente dall’'uscita piu vicina senza creare affollamenti.

¢) Radunarsi fuori dello stabilimento della Volsca Ambiente e Servizi SpA presso il punto di
raccolta opportunamente segnalato situato nel piazzale antistante l'ingresso del centro
operativo.

11) Ogni anomalia, malfunzionamento o comportamenti strani da parte di uomini, attrezzature
o altro riscontrate durante lo svolgimento della propria attivita all'interno della Volsca
Ambiente e Servizi SpA va segnalato prontamente al Responsabile del sito SENZA
PRENDERE ALCUNA INIZIATIVA che non sia quella di mettere al sicuro la propria
persona.

12) Per ogni inadempienza alle suddette misure di sicurezza, che causi qualunque danno a
persone e cose, sara considerata la responsabilita dell’operatore coinvolto, nelle modalita
previste di legge.
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