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DIPARTIMENTQ DEI TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI G ‘| E IL PERSONALE h -\_‘.'
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST -
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di Brescia o - /
Via A. Grandi, 1 - 25125 BRESCIA &5 -S f /
Tel 030/3582601-3582622 - Fax 030/3582674  "— N 1T P
eV |
S
ALLEGATO TECNICO n° 09BS078171 del 10/07/2018
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO
1.1. FABBRICA: SAME DEUTZ-FAHR ITALIA 14. TIPO: 10N
1.2. MARCA: SAME 1.5. VARIANTE: 89T7C
1.3. CATEGORIA: T2a 1.6. VERSIONE: SwW
NUMERO DI TELAIO: ZKDBBS502WO0TS50054
Deriva da OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e13*167/2013*00121702
2. MASSE (kg):
ALLESTIMENTI (vedi punto 14): 1
s o : Minima 3400
Massa a vueto in ordine di marcia TR 20
Massa massima a pleno carico tecnicamente ammissibile |Anteriore 2100
(1) Posteriore 3300
Totale 5200
Zavorre anteriori n. 8 da 40 Kg (320 kg) con supporto (20 kg)
Zavorre posterior Nan previste
(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse ammissibili dei pneumatici - vedi p.lo 4.
3, GANCIDITRAINC E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:
Costruttore CBM CBM CBM CBM
Tipo X31450/xx Y3145Lixx GTF30015 GTP 009
Categoria A pemo, fisso A pemo, fisso A pemo, girevole A pemo, girevole
g X [ISO 6489- 5] y [ISO 6489- 5] 1SO 6489- 2 150 5489-2
2, |DKNYT(= 6t 14t 96,41 kN 45 kN
53 |[Stke)= 1500 2000 2000 2000
§ ©  |Omologazione CEIUE €3°2015/208* e3°2015/208" e112015/208* e11*2015/208*
5 2016/1788NS*0001301 | 2015/208NS*00017+00 | 2016/1788ND*00267+00 | 2016/1788ND*00311*00
Shalzo (m) 0,628 658 0,636 524
Altezza max (m) Posizione superiore 0,940 0,940 0,920 0,545
Posizione inferiore 0415 0410 0,395 0470
. © |Privadifreni 1600 1600 1600 1600
24 [Meccanica 5000 5000 non ricorre non ficorre
g Z  |Adinerzia 6000 7300 7300 7300
& |Mistae automatica idraulica_a doppia linea non ricorre non ricore non ricorre fon ficorre
£2  |Mistaautomaticaidraulica singola finea (CUNA) non ricorre non ricorre non ricorre non ricorre
i Mista e automatica pneumatica non ricorre non ricorre non ricorre non ricorre
Occhioni accoppiabili (categorie) CE/UE/ECE 3) (4) (6) (7) (8) (6) (7) (8)
CUNA E E2, E3 F2 nessuna nessuna
Costruttore CBM CBM CBM CBM
Tipo GTF30014 GTU 001 GTB30030 GTB30026
Categoria A pemo, girevole A pemno, girevole Barradi traino - cat. 2 Barra di fraino - caf. 2
g ISO 6483 2 1SO 6489- 2 1S0 6489- 3 (pin 30) 1SQ 6489- 3 (pin 30)
& [DENm= 96,4 kN 88,1 kN 79 kN 25t
2] @ S (kg)= s 2000 3000 1800 830
=1 Omologazione CE/MUE e11*2015/208* e11%2015/208* e11*2015/208* e11*2015/208*
5 2015/20BND*0212*00 | 2015/208ND*0216*00 | 2016/1788ND*00266*00 | 2016/1788NS*00265%00
Shalzo (m) i 0,570 ] 0,883
Altezza max (m) [Posizione superiore 0,920 0485 0,495 0,480
; {Posizione inferiore 0,395 0,420 0420 0405
.5 |Privadifreni 1600 1600 1600 1600
2y |Meccanica non ficore non ricomre non ricorre non ricore
g 2 [Adinerzia 7300 7300 7300 7300
B é Mista e automatica idraulica_a doppia linea non ricorre non ricome non ricorre non ficorre
‘é’ 2 |Mista automatica idraulica_singola linea (CUNA) non ricorre nen ricorre non ricorre non ricorre
© Mista e aulomatica pneumatica p non ricorre non ricomre non ricorre non ricorre
Occhioni accoppiabili {categorie) [ CE/UE/ECE (6) (7) (8) (6)(7) (8) (13) (14) (15) (13) (14) (15)
) CUNA nessuna nessuna nessuna nessuna

(3) 180 5692-3 {anelii di aggancio girevoli a forma di X foro di 35 mm)
(4) 180 5692-3 (anelli di aggancio girevoli a forma di Y foro di 50 mim)
(6) 1SO 5692- 2 {anelli di accoppiamento attacco di 40 mm)

(7) 150 8755 (cechione del imone di 40 mm)

(8) 180 1102 (ccchione del imone di 50 mm, compatibile solo con la nomma IS0 6489-2 a forma di A - non automatica)

(13) IS0 5692-3 (anelli di aggancio girevoli a forma di X foro di 35 mm)
(14) 180 5692- 2 (anelli di accoppiamento attacco di 40 mm)
(15) 180 8755 (cechione del timane foro di 40 mm)




(3) 150 5692-3 (anelli di aggancio girevoli a forma di X foro di 35 mm)
(4) 150 5692-3 (anelli di aggancio girevoli a forma di Y foro di 50 mm)
(5) 150 5692-3 {anelli di aggancio girevali a forma di Z foro di 88 mm)
(8) IS0 5692- 2 (anelli di accoppiamento attacco di 40 mm)

(1) 150 8755 {occhione del imone di 40 mm)

(8) IS0 1102 (ccchione del fmone di 50 mm, compatibile solo con la noma IS0 6489-2 a forma di A - non automatico)
{13) 1S0 5692-3 (anelli di aggancio girevoli a forma di X foro di 35 mm)
(14) 1S0 5692- 2 (anelli di accoppiamento attacco di 40 mm)

(15) 150 8755 (occhione del timone foro di 40 mm)

4. PNEUMATICI - MASSE MASSIME AMMISSIBILIIN FUNZIONE DELLA GOMMATURA
PNEUMATICI PNEUMATICI MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE
ANTERIORI POSTERIORI PER ASSE (ka)
ANT. (1°) POST. (2°)
Misura |Indice dicarico|  Misura  |Indice di carico MAX MAX
405/70R20 136G 480/70R30 |141 AB/B 2100 3300
360/70R20 129 AB/B 420/70R30 [134 AB/B 2100 3300
420/65R20 [135D/138 A8 |540/65R28 |149 D /152 AB 2100 3300
320/70R24 [116 AB/B 340/185R36 |132 ABB 2100 3300
320/70R24 (116 A8B 480/70R30_[141 ABB 2100 3300
380/70R20 |132 ABB 480/70R30 [141 ABB 2100 3300
320/70R20 |123 ABB 420/70R28 |133 AB/B 2100 3300
320/85R20 |119 ABB 380/85R30 |135A8/B 2100 3300
38070R20 |132 A8B 540/65R30 150 D153 A8 2100 3300
210/95R28 |116 A8 160/95R46 117 A8 1750 2590
210/95R28 116 A8 210/95R44 |124 A8 2300 3200

Costrutiore ARCHETT! ARCHETTI ARCHETTI ARCHETTI
Tipo GMC10 GSC GMD20 GSD2
Categoria A pemo, fisso A pemo, fisso A perno, fisso A pemo, fisso
g %1150 648%- 5] x (IS0 6489- 5] y (SO 6489 5] y [1S0 5485- 5]
g, [D&NTW= 6t 40 kN 14 ¢t 66 kN
5 @ S (kg 1500 1500 2000 2000
S Omologazione CEAUE £3+2015/208* £3+2015/208" £3*2015/208* 3°2015/208*
5 ST 20151‘2088\1683:20049*00 20161 ?SE!NEQJI)SOO?B‘OO 201 6/208NS‘20050’00 20161 78%%[2);30080’00
alzo (m i ] ] ]
. |Altezza max (m) [Posizione superiore 0,910 1,020 0,910 1015
[Posizione inferiore 0,495 0,495 0,495 04%
=B Priva di freni 1600 1600 1600 1600
=1 |Meccanica 5000 5000 5000 5000
% 2 |Adinerzia 5000 7300 7300 7300
5 é Mista e automatica idraulica_a dogppia linea non ricorre non ricorre non ricorre non ricorre
g 2 |Mista automatica idraulica singola linea (CUNA) non ricorre non rcorre non ricorre non ricorre
& Mista e automatica pneumatica non ricorre non ricorre non ricorre non ricore
Occhioni accoppiabili (categorie) [ CE/UE/ECE (3) (3) (4) (4)
| CUNA E. E2.E3 E,E2,E3 F2 F2
Costruttore ARCHETTI ARCHETTI ARCHETTI ARCHETTI
Tipo GDD3 AEC1 MEC1 TA30
Categoria A pemo, fisso A pemo, girevole A pemo, girevole A perno, girevole
2 7[1SO 6489 5] ISO 6489- 2 1SO 6489- 2 ISO 6489 2
2. [D&NTH= 90 kN 80 kN 80 kN 45 kN
2 % S (kg)= 3000 2000 2000 2000
S Omologazione CEUE 23"2015/208* e1172015/208* 211*2015/208* 3*2015/208*
5 2016/1788ND*30075%00 | 2015/208ND*0238*00 2015/208ND*0240%00 | 2016/1788ND*30077*00
Shalzo (m) I 0,697 0,639 0492
Altezza max (m) [Posizione superiore 1,000 0,910 0,910 0,545
[Posizione inferiore 0,480 0,495 0,495 0,470
.5 |Privadifreni 1600 1600 1600 1600
24 [Meccanica 5000 non ricore nen ricorre non ricorre
g 2 |Adinerzia 7300 7300 7300 7300
= é Mista e automaticaidraulica_a doppia linea non ricorre nen ricorre non ricore non ricarre
% g Mista automatica idraulica singola linea (CUNA) non ricorre non ficore non ricorre non ricarre
= Mista e aulomatica pneumatica non ricorre non ricome non ricorre non ricarre
Occhioni accoppiabili (categorie) | CE/UE/ECE 5 (6)(7) (8) (6) (7) (8) (6) (7) (8)
[ CUNA F3 nessuna nessuna nessuna
Costruttore ARCHETTI ARCHETTI S.D.FL
Tipo SMCA1 TD001 DGM-GA 1189
Categoria A pemo, girevole Barra di traino - cat. 2 c
E IS0 6489 2 1S0 6489- 3 (pin 30)
2., [DENTH= 45 kN 5t 6t
53 [Stka-= 2000 1040 7500
g Omologazione CEUE ©3°2015/208* e11*2015/208* 1189
3 2016/1788ND*30078*00 | 2015/208NS*0233"00
Sbalzo (m) 0,630 883 0,578
Altezza max (m) |Posizione superiore 0,910 0,480 0,785
{Posizione inferiore 0,495 0,405 0370
.5 |Privadifreni 1600 1600 1600
= [Meccanica non ricore non ricorre 5000
g 2 |Adinerzia 7300 7300 6000
= é Mista e automatica idraulica_a doppia linea non ricorre non ricorre non ricorre
£9  [Mita automatica idraulica singola linea (CUNA) non ricorre non ricorre non ficorre
T Mista e aulomatica pneumatica non ricorre non ricore non ricorre
Occhioni accoppiabil (categorie) [ CE/UEJECE (6)(7) (8) (13)(14) (15) 3
| CUNA nessuna nessuna E E2,E3
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CARICHI VERTICALI MASSIMI SUI GANCI DI TRAINO

K3MSUx | vateslbo | GTF30015 | GTPO9 | GTFR0OM | GTUCOT | GTB30030 | GT8a00z% | GMold | Gsc | Gwom | Gse |
[ 7000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 830 | oo | 1000 | 1000 | 1000 |
[ oo T aect [ MEct [ 7Aa30 | sMcl | TDOO  [DGM-GA 1189
[ 7000 | 1000 [ 1000 [ 1000 [ 1000 | 1000 | 1000 |
CINGOLI:

CAMBIO: Trasmissione: meccanica Velocita di progetto: 40 kmvh Velocita effettiva: 41,1 km/h

DISPQSITIVO DI COMANDQ DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO:
Il trattore puo essere eguipaggialo con dispositivo di comando per la frenatura del veicolo trainato di tipo:
[Meccanico A leva

Mista e automatica idraulica a doppia linea Non ricorre
Mista e automatica idraulica_a singola linea (CUNA) Non ricorre
Mista e automatica pneumatica Non ricorre

NOTE PER FORATURE/PUNTI DI AGGANCIO SUPPLEMENTARI PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:
Il trattore & equipaggiato con forature/punti di aggancio supplementari per il montaggio di altrezzi portati & semiportati anteriori/posterioriflaterali la cui installazione & subordinata al
rispetto dell'Art. 104 comma 7 del C.d.s., ed al rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e per ruote.

DISPOSITIVO SILENZIATORE: marca S.0.F . tipo 0.020.4424.3
9.1. Valore di controllo per usati: 80 dB(A) a 2310 giri/min;
. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: marca DONALDSON rif, S.0.F.I. 2.4249.718.0 (0.900.0301.0+0.900.0301.1)

. 8TERZO:  marca SAUER DANFOSS tipo OSPC 80 OR 150N 1219 oppure marca OGNIBENE tipo STZ OR 80 M 150 LNV

. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:

Approvazione OECD 7/S/0 374/2, cabina di protezione marca S.0.F.I. tipo C80; 12.1 Cabina di livello: Due.

RISPONDENZA DIRETTIVE/REGOLAMENTI CE/UE: Motore conforme Regolamento UE 2015/96C; Fase llIB

DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1: C.8.8. (cabina senza sollevatore anteriore)
TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: n*1

. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

| pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiali.
| fari da lavoro devono essere occultati o spenti.

. ANNOTAZIONI:

E' ammesso il Iraino di imorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa
rimorchiabile come indicato nell’Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. £ ammesso altresi il traino di imorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate,
circolanti in ltalla e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata se la tratirice & equipaggiata:

- con gancio di fraino omologato CE/UE del tipo a pemo fisso (riferito alla norma ISO 6483-5:2011) se il veicolo trainato & munito di occhione con sezione a cavita cilindricatorica
rispondente alla norma CUNA NC 438-06;

- con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a piton (riferito alla norma 1SO 6489- 4:2004) se il veicolo frainato € munito di acchione con sezione a cavita torica di categoria F2
rispondente alla norma CUNA NC 438-06;

- con gancio di traino omolegalo CE/UE del fipo a uncino (riferito alla norma ISO 68489- 1) se il veicolo trainato & munito di occhione con sezione a cavila forica di categoria F2
rispondente alla norma CUNA NC 438-05; i

- con barra di traino omologata CE/UE di categoria 4 (riferita alla norma 1SO 648%- 3) se il veicolo trainato & munito di occhione con sezione a cavita cilindricartorica di categoria F1 e
F3 rispondente alla norma CUNA NC 438-06.

E obbligo dellutilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fomite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la
verifica di compalibilita dei giunti di accoppiamento (del fipo CUNA efo ISO) delle connessioni idrauliche.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE








