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Apparecchio lluminatore Autodlimentato, in esecuzione Solo Emergenza (S.E.)
Potenza non inferiore a 18 W, Autonomia non inferiore a 1 h
Equipaggiato con tubi fluorescenti compatti o LED

Apparecchio lluminatore Autoalimentato, in esecuzione Sempre Acceso (SA.)
Potenza non inferiore a 18 W, Autonomia non inferiore @ 1 h
Equipaggiato con tubi fluorescenti compatti o LED
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g1.03 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

£

B . N, 4
R R R R S R R R R S R R R R R R R R R R R R R RE LRI AIXILLAS
Prsssoa st iiitatoteteteeiledats - ulatotet teeitototet e itutoioseieeiiniod Seele o 2ot oo 2ot Moo Sttt TR et L Lottt ettt et etviotod o oot R o SRt SRt o2 S o 2o S o2 SR Moo S 2ot et 2o S oot R 2ottt et 2ottt S N o S ettt et
BRE ~ -
S

2>

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 X
R R R R B R R R R R R A R R R R R R KRR R IRLIREITL RRRRIIRLIRS
D . o Rt X RS
&

St 7 7

I s I ﬁ _ - I
H R (= @ bl al,

¥ Fotocop.

scala OPERE EDILI
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N.B.: Se non diversamente indicato, le alimentazioni agli illuminatori di Emergenza derivano dai
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GLI IMPIANTI ELETIRICI SONO ESCLUSI DAL PRESENTE APPALTO.

SONO A CARICO DELLIMPRESA APPALTATRICE LE SOLE ASSISTENZE

EDILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ing. Marco TAGLIAFERRI

Linea Rete Ethernet, cavo schermato tipo FP, categoria non inferiore a "5e”
i —  Linea Rete Fonia, cavo schermato tipo TR/HR Atox—Flam, formazione 2cp+T
(Linge posate entro Passerella Dat])

ILLUMINAZIONE GENERALE ALIMENTAZIONE U.l. CDZ
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(la graficizzazione del controsoffitto, mod 60x60, € indicativa,
finalizzata al posizionamento reciproco delle apparecchiature)

mmmmmmmmmmm oo i 5 o)t o e’ e PARTICOLARE LOCALE SERVER E BAGNO DISABILI

o —  Linee Bus Segnali, in canalina dati, ottestate direttomente al'Unita Esterna Comispondente
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Ambienti Servizi Igienici NUOVO QE GENERALE
Caratteristiche Apparecchi llluminanti:

Potenza Plafoniera: 24:30W
Flusso Luminoso: 1.700 = 2.200 Im
Resa Cromatica: 70 = 80

Temp. Cromatica: 3.000 + 4.000 K

ANTIBAGNO

PLANIMETRIA STATO ATTUALE
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CENTRALINA TELEFONICA
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ARMADI E/O PIANI DI LAVQRO

Avanquadro Utente

Punto di Consegna Energia Elettrica

GRUPPO DI CONTINUITA'

Loc. Server
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Attuale Protezione Generale Utente:
Interruttore Automatico Magnetotermico + Blocco Differenziale
tipo: MCA 4x63 A / 6 kA + BD 464N / 0,03 A / AC

Pozzetto di Transito

o 150x220
b

Adeguata Protezione Generale Utente (in sostituzione):
Interruttore Automatico Magnetotermico + Blocco Differenziale
Cavo per Energia FG70OR (4x10) mmg tipo: NCN 4x50 A/ 10 kKA + BG 464N /0,5 A/ AC

Allarme Ottico-Acustico in corridoio

(Ad esclusione della Presa di Servizio, tutte le Prese nel Locale Server sono sotto Gruppo UPS)
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Cavidotto Protettivo Interrato DN110 NUOVO QE GENERALE

\
DISTRIBUZ. A PAVIMENTO " i o TR0

Se il Gruppo di Continuitd ¢
scala 1:100 equipaggiato con Prese d'uscita

CIRCUITI E PUNTI COMANDO
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o bordo macching, questi gruppi m
. . . . . . _ . di Prese 10/16A Bipasso+Schuko @ 0
Sistema di Canalizzazioni Portacavi in Controsoffitto = Fostazons Lwin To possono essere losciate, owero 3
quIpagg ) dislocate diversamente nel locale, Q o g

n" 2 Scatole incasso 3 posti .
n' 2 Prese Bipasso 10/16 A owero non installate (0 scelta

n' 2 Prese Universali 10/16 A discrezionale del Committente)

n' 1 Presa Telefonica RJ11 P
n' 1 Presa Trasm. Dati RJ45 ! GRUPPO DI CONTINUITA'

per posa dei Cavi Segnale e Dati e Fonia

B: Passerella in PVC-M1, base forata, dim: 150x60 mm,
1 per posa dei Cavi trasporto Energia
<<<<<<<<<<<< S [ Nella Passerella Energia va posato un conduttore tipo NO7
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3 55 di sezione 10 mmq, g/v, a costituire collettore di Terra,
5 collegato all'lmpianto Disperdente di Terra preesistente

A: Passerella in PVC-M1, base forata, dim: 100x60 mm,
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N.B.: L'alimentazione del Nuovo QEG, posto nel locale Server Interruttore o tirante
€ derivata a monte del QE Locale esistente, mediante Cavo Fotocop. | Mdvazione rele Alorme Bagro
FG70R (4x10) mmq posto in Passerella Energa Qg 4@/ N SN eeeem— T T AN e e e e e e e
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